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2.1   
     . 

      : 

        :

Обозначение типа 

AXC 630 - 9 / 22° - 2 - *  

 

 

 

 

  

    
 

2-полюсный двигатель 

Угол наклона лопасти 

Количество лопастей 

Номинальный диаметр вентилятора 

Осевой вентилятор 

 

(B)  300°C/120 мин. 

    

(F)

(K)
 

400°C/120 мин.

250°C/120 мин.
Дополнение в зависимости от исполнения (опция) 

Обозначение типа

AXC 630 - 9 / 22° - 2 - *  

 

2-полюсный двигатель 

Угол наклона лопасти 

Количество лопастей 

Номинальный диаметр вентилятора 

Осевой вентилятор

 

    
 

Дополнение в зависимости от исполнения (опция)

* -G = гаражное исполнение, 2 вентилятора с последовательным включением
 -P = исполнение с настенной рамой
 -D = крышная модель с вытяжным кожухом
 -B = в звукоизолирующем корпусе 
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2.2  
      .

:

№ заказа xxxxxxxxxx

Тип/обозначение: AXC 1000-10/xx°-4 (F)
Дата: xx.xx.xxxx

Тeхничeскиe характеристики
Модель двигателя: xxxx
Напряжение [U]: 400 В пост.тока
Частота [f]: 50 Гц
cos φ: 0,82
Номин. ток [In]: 15,20 A
Мощность [P2]: 7,50 кВт
Номин. частота вращения [n]: 1445 об/мин
Класс ISO: H
Степень защиты: IP55
Температура рабочей среды: 400°C/2ч
Вес: xx кг

№ сертификата: 0036 CPD RG04 11
№ допуска DiBT: Z-78.11-190

Направление воздушного потока: S
Тип крыльчатки: AXC

Сделано в Германии

     0036

Systemair GmbH Tel.  +49 79 30 / 92 72-0
Seehöfer Str. 45 Fax. +49 79 30 / 92 72-92
D-97944 Windischbuch E-Mail: Info@systemair.de
Germany www.systemair.de

Механическое устройство дымо- и теплоотвода 
согласно EN 12101-3 (2002)
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2.3   

AXC ….........    .   55°C
AXC…..…(B)   , F300, EN12101-3 (300°C, 120 .)
AXC…..…(F)   , F400, EN12101-3 (400°C, 120 .)
AXC…..…(K)   , F250, EN12101-3 (250°C, 120 .)
AXR ….........      
AXR……..(B)  -     , F300, EN12101-3 (300°C, 120 .)
AXR……. (F)  -     , F400, EN12101-3 (400°C, 120 .)
AXR........(K)  -     , F250, EN12101-3 (250°C, 120 .)
AXCBF …….      ,  .  

 200°C

 : 
AXC….-D  ,     
AXC….-P  ,  
AXC….-B     
AXC….-G  ,  , 2    
AXC….-G-B  ,  , 2    ,  

  

AXC…(B)-D   ,     , F300
AXC…(B)-P   ,  , F300
AXC…(B)-B   ,   , F300
AXC…(B)-G      , 2   

 , F300
AXC..(B)-G-B      , 2   

 ,   , F300

AXC…(F)-B   ,   , F400
AXC…(F)-G      , 2   

 , F400
AXC...(F)-G-B      , 2   

 ,   , F400 

2.4   

2.5   
   .       . 

 .   
  .   

,   .   
   .   

    .   
    .   

  .   
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AXC, -B, -D, -G, -P  
 PTC     

 

AXC (B), (F), (K) 
AXR (B), (F), (K)   (PTC 

) 

    
,    " "  

  

AXR  
 PTC     

 

AXCBF  
 PTC     

 

3   

   AXC, AXR, AXCBF   B, D, G, P, (K), (B)  (F) 
     ! 

   AXC, AXR, AXCBF   B, D, G  P   , 
      ,   .  

    ,    .  
        ( ). 

            
 ,      .    

 /      ,      
 . 

      .   
      ,      , 

             
. 

•          
   =1,2 / ³ (    )     

80%.           
55°C ( .    ).       
+55°C    -20°C.

•          
 +60°C, +80°C  +100°C     ISO H ( .   

 ).          +100°C 
   -20°C. 

•     ( .    )  
    .   95%. 

•      .    
      , , FRQ  FXDM. 

2.6   
   .        .

   IEC38: . +6%  –10%.      
        5%.     
        .
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4.1 
      - . 

4.2    
  ,         , 

,           
,    ,   . 

    

AXC-B     20 . 

AXC-D  D –          . 
  . 

AXC-P    .   . 

AXC-G

  G    .     
         

   66%      . 
,          

   . 

AXC(B),
AXC(K),
AXR(B),
AXR (K)

         . 
         

.    ( , 300°C, 120 .).  (B)   
  ,    DIN EN 12101-3 – 

  . 300°C   120 .     
    ( . 55°C) ,  ,   
.      . 

AXC(F),
AXR(F)

         . 
         

.    ( , 400 °C, 120 .).  (F)   
  ,    DIN EN 12101-3 – 

  . 400 °C   120 .     
    ( . 55°C) ,  ,   
.      . 

AXR          
 . 

AXCBF

 AXCBF        
  .  200°C.     . 

     55°C.   
      +200°C    -20°C. 
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6   

          
(   ).

     .
   (B)  (F)    .

7 

            
.    :   .

         ,   
       Eurovent 1/2.

      ,       
   .

          .
    B3       .  

    B30        
   .

       (400 , 50 )  
 .       IP54,  ISO F.

          
  -20°C  +55°C.

         . 
      ISO 1940-1,  G 6,3.
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         . 
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 ,  (  )    .
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  .    –   S.

         
 :   SO  SU ( . ).

   

AXC

       IP55,  ISO F. 
         

   55°C.   ISO H      100°C 
(    ). 

AXC-D

     .    
 .    ,    

      (   ).   
 0. 

AXC-P    .   . 

AXC-G    .     
. 

AXR  .      
100%-     (    ). 

AXC(B),
AXC(K),
AXR(B),
AXR(K)

  (400 , 50 ,   B3)   , 
   IP54,  ISO H.      

     55°C;     
   300°C   120  ( ).  

 EN12101-3    ,  
 .  .   .   

        
 .     ! 

AXC(F),
AXR(F)

  (400 , 50 ,   B30)   , 
  IP55,  ISO H.      

     55°C;     
   400 °C   120  ( ).  

 EN12101-3    ,  
 .  .   .   

        
 .     ! 

AXCBF

    ,    
 . 400 , 50 , IP55,  ISO F.   : D, 

   .       
    55°C, .    200°C. 

        Eurovent 1/2.    
B3    . 

S SU SO
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    ISO F       
   55°C      55°C.    
  ISO H      100°C.     

    .
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.

10 , , 

  !      !
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          .
      -   .

 

GFL
Контрфланец

RSA
Шумоглушитель EV-AXC

EVH (F400) 
EVH (F600)
Гибкое соединение

LRK
Автоматическая обратный клапан

ESD-F
Входной 
патрубок

SG
Защитная решетка

MFA
Монтажные опоры 

SD (4x)
Резиновые 
антивибрационные 
опоры

MP (4x угол 90°)
Монтажные кронштейны 

FSD (4x)
Пружинные 
антивибрационные
опоры

REV (60°)
Ремонтный выключатель

REV (B)
Ремонтный выключатель

ABS
Выпускной патрубок

ZSD (4x)
Пружинные 
антивибрационные
опоры
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.

10.2  

     !
       3 ,    14  
     ..

   (      )     
       . 1 .

      .
          

    6 .
    3 ,    14    

.

 :
 –20°C  +60°C

.     ./ .    

AXC / AXR / -P, -D AXC-G

315 24 / 26 48 / 52
355 27 / 35 52 / 70
400 29 / 37 58 / 74
450 34 / 53 68 / 106
500 44 / 63 88 / 126
560 64 / 131 128 / 262
630 73 / 156 146 / 312
710 82 / 120 162 / 240
800 115 / 184 230 / 368
900 142 / 224 284 / 448
1000 179 / 289 358 / 578
1120 200 / 720 400 / 1440
1250 352 / 850 704 / 1700
1400 510 / 880 1020 / 1760
1600 615 / 1250 1230 / 2500
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10.3 
       .      

  :
• •       ,
• •    ,
• •        ,
• •    .

 !        , 
        . :     
       .   !

           
      :

AXC / AXR
 

  

AXC, AXR (K) + (B)
 

  

AXC, AXR (F)
 

  

AXCBF
 

  
. . . . . . . . 

315, 355, 400 1 3 2 3,5 4 6 250 2 3,5
450 2 4 3 4,5 4,5 6,5 315 2 3,5
500 2 4 3 4,5 5 7 400 2 3,5
560 2 5 4 5,5 6 8 500 3 4,5
630 2 5 4 5,5 7 9 630 4 5,5
710 2 5 4 5,5 7 9 800 5 6,5
800 2 6 5 6,5 8 10
900 2 6 5 6,5 9 11
1000 3 6,5 5 7 10 12
1120 3 8 6,5 8,5 11,5 14
1250 3 8,5 7 9 12,5 15
1400 6 9 7,5 9,5 14 16
1600 7 10 8 11,5 16 18

      ,   
.         

.

    !       
      !
              .
    !      !
             
              .
   !       !
           
        .    
       .
           
     - .
   !      !
             
            
     .
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      .  
 .   , . 10.1 « ». 

AXC (B), (K), (F)
AXR (B), (K), (F)
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.

            
   2,5 x D.

     ,    
        ,   
      .

          
       2,5 x D.     

    –        
.

       .

     

   

min. 1xD

1xD

Гибкое соединение 

мин. 2,5xD

Гибкое соединение 

Входной патрубок

Защитная решетка

мин. 2,5xD

D =   
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 .

Пластина шумоглушителя

Перфорированная 
пластина

Диффузор нагнетания
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AXC, - B, -D, -G      ,   
 . 

AXC-P
        

 .        
 . 

AXR      ,   
 . 

AXC (B), (K), (F)
AXR (B), (K), (F)

     ,   
 . 

AXCBF      ,   
. 
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 230  « », 400  « »  400  « » / 690  « »  
 « »  « »

 

2/4- , 4/8- , 
6/12-

Dreiphasenmotor optional mit Thermokontakte oder Kaltleiter
Three phase motor with optional thermal contacts or cold conductor

D Schaltung
Delta connection

Y Schaltung
Star connection

Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen
Changing of direction of rotation by interchanging of two phases

300N

L1    L2     L3    PE    TK/KL L1    L2     L3    PE   TK/KL

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Dahlandermotor optional mit Thermokontakte oder Kaltleiter
Dahlander motor with optional thermo contacts or cold conductor

Двигатель Даландера, дополнительно: термоконтакты или резисторы

Y
Anschluß für niedere Drehzahl

«звезда» 
Соединение для низкой частоты 

вращения

Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen
Для изменения направления вращения поменять местами 2 фазы.

YY
Anschluß für hohe Drehzahl

«звезда»-«звезда»
Соединение для высокой 

частоты вращения

L1    L2   L3       PE    TK/KL

L1    L2   L3      PE   TK/KL
U2 V2W2

U1 V1 W1

U2 V2W2

U1 V1 W1

30
31

25

301N
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 4/6- , 6/8-

10.5     
          , 

     Systemair.
            

         .
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 !            
    !      
      . 
 •      ,      
   ,     .   
         .    
              .  

 !     ! 
         ! 
          -
   . 
 •          . 
 •           
   (   ,   ,      
   ). 

Motor, 2 Wicklungen optional mit Thermokontakte oder Kaltleiter
Motor, seperate windings with optional thermal contacts or cold conductor
Двигатель, 2 обмотки, дополнительно: термоконтакты или позисторы

Y
Anschluß für niedere Drehzahl

«звезда»
Соединение для низкой частоты 

вращения

Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen
Для изменения направления вращения поменять местами 2 фазы.

302N

L1    L2   L3       PE    TK/KL

L1    L2   L3      PE   TK/KL
U2 V2W2

U1 V1 W1

U2 V2W2

U1 V1 W1

Y
Anschluß für hohe Drehzahl

«звезда»
Соединение для высокой частоты 

вращения

30
31

26
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    : 

Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
D-97944 Windischbuch

 :  
Tel.: +49 (0)7930/9272-730
Fax: +49 (0)7930/9273-736

E-mail: support@systemair.de
Homepage: www.systemair.de
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EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Der Hersteller: Systemair GmbH
The Manufacturer Seehöfer Str. 45
 D-97944 Windischbuch
 Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass folgende Produkte:

Produktbezeichnung:  Axialventilatoren

Typenbezeichnung: AXC; AXC (K); AXC (B); AXC (F); AXC-G; AXC (B)-G; AXC-P; AXC (B)-P  
AXR; AXR (K); AXR (B); AXR (F); AXCBF; AXS; HA; HA(B); HA(F); HA(F)-G; HA(F)-P; HABV;   

 AJ; AJ (K); AJ (B); AJ (F); AJ-TR; AR; AW

Ab Baujahr:  2012
Since year of manufacture

allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinen Richtlinie RL 2006/42/EG entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG),  
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (2004/108/EG) und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. 

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN ISO 12100-1:2003 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 1:  
 Grundsätzliche Terminologie, Methodik
  

EN ISO 12100-2:2003 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2:  

  

EN EN 12101-3:2002 Rauch- und Wärmefreihaltung, Teil 3: 
 Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte 
  

DIN EN 60204-1:2011 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1:  
 Allgemeine Anforderungen
 
DIN EN 61000-6-1:2007  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen -  
 Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
  

DIN EN 61000-6-2:2005  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen -  
 Störfestigkeit für Industriebereiche
  

Boxberg,

30.12.2011 
Datum/  ppa. Harald Rudelgass, Technischer Leiter 
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